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transforming the space

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

MONTAREA PAVAJULUI

Pietrele de pavaj se monteazi conform Indltimii, unghiului si liniei de fuga. it
Trebuie sa fifi atenti sd amplasati primul rAnd de pietre intr-un unghi drept
fafd de bordurd, pentru a evita operatiile de tiiere. Avefi griji si respectati

o latime a rosturilor de cel putin 5mm! pval T

B L
3-5cm

Vibrarea nisipului pentru rosturi:

Eliminati nisipul pentru rosturi care este in plus. Dupa, compactati pavajul
cu placa vibranti cu piesd de prelungire din cauciuc— o datd longitudinal si
o datd transversal. Efectuati operatia de compactare prin vibrare numai in
stare uscatd. Dupd compactarea suprafetei, aceasta trebuie din nou udati si
acoperitd cu nisip, pand cénd rosturile sunt complet umplute.

strat portant &

STRUCTURA PLATFORMEI

STRAT PORTANT STABILIZAT DIN PIATRA SPARTA GRANULATIE 0/18 mm 20-30 cm

Se amplaseazi stratul portant peste pimantul portant (compactat si consolidat anterior). Acest strat este alcituit
din piatrd spartd de granulatie 0/18. Stratul portant se compacteazi pe straturi prin vibrare cu placa vibranti.
Grosimea stratului trebuie adaptati la solicitarea previzutd pentru acel pavaj: minim 20 ¢m pentru traficul de
autoturisme si 30 cm pentru traficul de camioane.

PATUL DE SPLIT

Patul de split necesita
0 grosime mai mare
datorita compactarii. ey

Este compus din margaritar granulatie 4/8 mm 3-5 cm. Pe stratul portant
compactat se toarnd un pat de split afanat, de granulatie 4/8 si cu o grosime
de 3-5cm. Nivelati stratul de split cu ajutorul unui dreptar din aluminiu.

*Figele tehnice ale produselor pot fi descircate de pe site-ul www.viastein.ro

S.C. Viastein S.R.L. - J14/19/2015, RO20177245, Chichis, str. lllieni nr. 499, jud. Covasna, Romania
www.viastein.ro



STEIN

transforming the space

INFORMATII UTILE

EFLORESCENTA

Eflorescenta apare din cauza durititii apei precum si a filerului de calcar din cimentul utilizat, care se depune pe
suprafafa betonului dupd evaporarea apei. Eflorescenta nu poate fi evitati in totalitate din punct de vedere tehnic
$1 nu influenfeazd in niciun fel functionalitatea $i caracteristicile tehnice ale produselor de beton. In conditii
atmosferice normale §i prin utilizarea suprafetei, eflorescenta se diminueazi in timp si, in general, nu va mai
apirea. Eflorescentele se pot indepirta cu ajutorul unor substante de curifare speciale pentru produsele din beton.
Prin utilizarea substantelor de curdfare pot sd apard modificari de culoare si structurd ale produselor. Compania
noastrd utilizeaza incepand cu anul 2016 aditivi inovatori, care au rolul de a reduce la maxim aceasti reactie

chimica normala.

MICROFISURI

in cazuri izolate, pot apdrea microfisuri. Acestea sunt rar vizibile cu ochiul liber pe produsele uscate, dar sunt puse
in evidentd cand acestea sunt umede. Microfisurile nu limiteazi utilizabilitatea produsului si nu pericliteazi
rezistenfa acestuia. VIASTEIN garanteaza rezistenta la inghef-dezghet si la sarea de degivrare a tuturor produselor
realizate, conform certificdrilor definute. Sunt permise pentru utilizare doar produsele de degivrare specifice
pentru beton (pe baza de clorurd de calciu). Solutiile de degivrare pe bazd de sulfati sau clorurd de sodiu (sare)

pot deteriora suprafata pavatd cu produsele noastre.
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